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Río Neuquén



El terraplén de la presa 
incorporará en su coronamiento 

un camino de vinculación de 
12,00 metros de ancho.

Presa
12,00

Los materiales de construcción corresponderán a gravas arenosas provenientes del lecho del propio 
río Neuquén para la zona 3B, en tanto que en la zona 3 D y 3 D´ permitirán la colocación de materiales 
provenientes de las excavaciones.

El diseño de la presa incluye, asimismo un filtro de material seleccionado que permitirá captar y 
conducir hacia aguas abajo cualquier filtración que pudiese ocurrir por las juntas entre losas, o de 
éstas con el plinto.

La cara de hormigón, que se construirá en losas de 15 metros de ancho, tendrá un espesor variable 
entre 75 cm en la parte inferior a 30 cm en el coronamiento.

En el talud de aguas abajo se colocará un revestimiento de material seleccionado para brindar la 
protección necesaria frente al escurrimiento del agua de lluvia.

La presa de cierre corresponde a una 
solución de Presa CFRD (Concrete Face 
Rockfill Dam), constituido por un terraplén 
de materiales sueltos con una losa de 
hormigón en su cara de aguas arriba. 

El terraplén de la presa incorporará en su 
coronamiento un camino de vinculación que 
permitirá unir la Ruta Provincial N°43 con la 
Ruta Provincial N°6. Los taludes de la presa 
serán de 1V : 1,5H aguas arriba y 1V : 1,4H 
aguas abajo.









Descargador de fondo
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La energía generada en La Invernada se integrará al SADI, 
a través de una línea en 500 kV de 70 km que vinculará la 
central La Invernada con las futuras centrales de los 
proyectos Cerro Rayoso y Chihuido I y, a través de esta 
última estación, con la Estación Chocón Oeste. 
Complementa este esquema de conexión una línea en 132 
kV que vinculará la estación de salida de La Invernada con 
la estación Chos Malal.

Ruta Prov. N
º 43 

El proyecto contempla la vinculación, a 
través del coronamiento de la presa, 
entre la Ruta Provincial N°6 y la Ruta 
Provincial N° 43, sumando una nueva vía 
de integración del norte de la provincia 
del Neuquén.



Casa de máquinas y canal de fuga

Obras de desvío y descargador de fondo

Presa CFRD

Vertedero

Obra de toma y conducción

Excavaciones en roca (m3)

Excavación común (m3)

Material de presa sin clasificar (m3)

Material de presa clasificado (m3)

Hormigón de plinto (m3)

Hormigón de cara de hormigón, parapetos y muros (m3)

94.900

1.555.000

13.636.700

348.800

8.000

105.500

4.021.000

2.156.300

104.900

1.059.800

38.800

3.153.800

Excavaciones Subterráneas (m3)

Rellenos ataguías (m3)

448.400

269.200

119.400

947.400

82.100

89.900

47.800

675.600

Subestación Transformadora

Rellenos (m3)

295.900

329.100

Excavaciones en roca (m3)

Excavación común (m3)

Hormigones estructurales (m3)

Excavaciones en roca (m3)

Excavación común (m3)

Hormigones estructurales (m3)

Excavaciones en roca (m3)

Excavación común (m3)

Hormigones estructurales (m3)

Excavaciones en roca (m3)

Excavación común (m3)

Hormigones estructurales (m3)

Excavación común (m3)

CÓMPUTOS
OBRAS CIVILES



AÑELO
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